
Voor akkoord:
Handtekening klant

Datum:
....................................

Voor akkoord:
Handtekening klant

Datum:
....................................Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:
Uw order/project nr/ref:
 

Kast vrijhangend Kast in een nis (exacte nis maat....................) Kast in een hoekopstelling

Doc. 2025/1

Optie: Inmeten door monteur Sanibell

Montage door monteur Sanibell

Lees voor het aanvinken van bovenstaande opties de 
montage en inmeet voorwaarden goed door.

Naam particulier:............................................................ 
Adres:............................................................................. 
Woonplaats:................................................................... 
Mobiele tel.nummer:.....................................................

LET OP: Levertijd gaat in na definitieve orderbevestiging incl. compleet ingevulde bestelformulier.

BESTELFORMULIER BLISS - WANDKAST - DECOR / GELAKT / FINEER

De standaard wandkast is greeploos met softclose deur, 1 legplank van rookglas, mat 
zwarte achterwand, opliggende front en rechte frontafwerking. Mocht u een ander 
type open wandkast wensen, vink dan het gewenste type aan bij Uitvoering kastMaatvoering: ....... x ....... x .......  mm

B D H

Gefreesde fronten
*niet van toepassing voor decor

Opties

Achterwand in 
decor/gelakt/fineer

Richting houtnerf
*niet van toepassing voor lak

Horizontaal

Horizontaal

Verticaal

Verticaal

Fronten

Zijpanelen

Horizontaal
Verticaal
Geen

Legplanken van 
hout i.p.v. rookglas

Uitvoering kast

Greep45 graden
*alleen in lak
(Volledige kast)

45 graden
*alleen in lak en fineer
(Bovenzijde front)

Push to open
(per deur)

Model kast

1 Deur 2 Deuren

Afwerking kast

Fronten
inliggend 

Front inliggend
linkerkant

Front inliggend
rechterkant

Dubbele keerlijst Doorlopende keerlijst

Meerdere kasten? Ja, aantal ....... Nee Extra legplanken? Ja, aantal ....... NeeNee

Positie keerlijst/
Push to open

Bovenzijde Onderzijde

(meerdere opties mogelijk)

Draairichting? Rechtsdraaiend Linksdraaiend

*maximale breedte 
kast 600 mm


